
CASH SOLUTIONS

RECEPTOR DE EFECTIVO 

Dimensiones:  Alto 1051mm,  Ancho 405mm , Produndidad 600mm  
Peso: 154 kg

Validador 
Sistema de alimentación Power Supply independiente

Motherboard electronica compa�ble con UCOIN de manera na�va 
Sistema mecanico de alimentación Sistema de rodillos de transporte
Sistema de validación Sistema de camaras y sistema magne�co
Sistema de transporte Sistema de un motor rodillos integrados en el transporte
Capacidad de alimentacion con�nua en el alimentador 450 billetes
Velocidad de procesamiento de billetes 5 a 6 billetes p/segundo
Alimentación Ver�cal
Capacidad de bandeja de rechazo 150 billetes
Impresora Termica 80 mm
Display 7" Touchscreen
Lector de Codigo de Barras codigo de barras 2D QR
Tipo Imager
Simbologias admi�das Codigos 1D y 2D
Sistema de llenado de bolsa Stacker de liberacion por cada 50 billetes
PC
Procesador Intel Atom X5-Z8350 1.44GHz
Disco duro SSD 

Memoria 4 gb
Sistema Opera�vo Windows 10 64bit
Conec�vidad LAN 100Mbit/seg-1Gbit/seg.

Zona no segura

Especificaciones

Motherboard

SID F 12



CASH SOLUTIONS

Bóveda 
Zona segura

Tipo Strong Box 6mm
Capacidad de la bolsa 12 mil billetes
Tipo de sellado Termico
Sensores Opcional Sensor de llenado
Cerradura
Dial con teclado Si
Apertura electronica Si
Sistema de apertura mecanico Si
Sistema de sellado

Sensor de niveles de llenado Si
Sensor de detección de bolsa Si
Barra de sellado 1.2 cm
Tiempo de sellado 1.25 minutos
UPS Interno
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